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Met IECEx 05 veiliger werken in  

explosiegevaarlijke zones 
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Wetgeving en certificatie 

1. Explosieveiligheidswetgeving in Europa: 

1. ATEX 95 (certificatie van apparatuur) 

2. ATEX 137 (veilig werken) 

 

2. Niet-EU certificatieschema’s: 

1. IECEx 02 (internationale certificatie van apparatuur) 

2. Overige (VS, Canada, etc) 
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Ex wetgeving in Nederland / EU 

 

EX 

ATEX 

ATEX 95 ATEX 137 

Producten Arbeidsplaatsen 

Warenwet Arbowet 

Contractors 
voor: 
- installatie 
- inspectie 
- onderhoud 
- reparatie 
hebben met 
ATEX 95 én 
ATEX 137 te 
maken! 
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ATEX 137 

Minimumvoorschriften m.b.t. de gezondheidsbescherming en veiligheid 

van werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen 
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ATEX 137: ARBO voor Ex-gebieden 

ARBO wetgeving voor gebruikers: 

Bescherming van werknemers: 

Artikel  137 (Verdrag van Maastricht) 

(Voorheen 118A, Verdrag van Rome) 

Veiligheid op het werk 

Kaderrichtlijn 89/391/EEG 

 

Bijzondere richtlijnen 

1 t/m 19 

ATEX 137 (1999/92/EG) 

= 15e bijzondere richtlijn - 

 Veilig werken in explosieve atmosferen 
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Scope ATEX 137 

• Toepassingsgebied: alle situaties waarbij werknemers als gevolg van 

een explosieve atmosfeer gevaar kunnen lopen 

 

• Niet van toepassing op: 

• medische behandelruimten 

• gastoestellen (90/369/EEG) 

• springstoffen / chemisch instabiele stoffen 

• vervoer over land, water en door de lucht  (maar geldt b.v. wel voor 

vorkheftrucks in explosiegevaarlijke gebieden) 

• winningsgebieden (boringen: 92/91/EEG; dagbouw of ondergronds: 

92/104/EEG) 

 

Bovenstaande sectoren hebben eigen Ex-regelgeving. 
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De werkgever: wettelijke eisen 

• Verplichtingen van de werkgever (in onderstaande volgorde!): 

• het voorkomen van explosieve atmosferen, of, indien dit gezien de aard 

van de werkzaamheden niet mogelijk is: 

• het vermijden van de ontsteking van explosieve atmosferen, én 

• het beperken van de gevolgen van een explosie teneinde de gezondheid en 

veiligheid van de werknemers te verzekeren 

 

• Dit geldt voor eigen personeel dat op de installatie werkzaam is, maar 

ook voor personeel van externe bedrijven die ter plaatse aan het werk 

zijn (coördinatieverplichting) 
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Explosierisico’s 

• Beoordelen explosierisico’s: 

• vaststellen van de waarschijnlijkheid van het voorkomen en voortduren van 

explosieve atmosferen 

• vaststellen van de waarschijnlijkheid dat  ontstekingsbronnen: 

• aanwezig zijn 

• actief worden 

• daadwerkelijk het explosieve mengsel ontsteken 

 

• vaststellen van de explosierisico’s m.b.t. de installatie, de gebruikte stoffen 

en het proces, rekening houdend met hun onderlinge wisselwerking 

 

• vaststellen van de omvang van de te verwachten gevolgen van een 

explosie 

 

• Beoordeling uitvoeren voor normaal bedrijf, in-en uitenbedrijfstellingen, 

te voorziene storingen en onjuist gebruik 
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ATEX 137: rapportages 

• ATEX 137 eist dat er een Explosieveiligheidsdocument (EVD) wordt 

opgesteld 

 

• EVD is een aanvulling op de “gewone” Risico Inventarisatie & 

Evaluatie (RIE): 

• Ex-risico’s moeten geïdentificeerd zijn en beoordeeld zijn 

• er moeten afdoende organisatorische en/of technische maatregelen zijn 

getroffen om veilig te kunnen werken 

• er moet vastgelegd zijn welke plaatsen in betreffende zones zijn ingedeeld 

• op welke plaatsen gelden de (minimum) Ex-voorschriften 

• eis: arbeidsplaats- en middelen moeten veilig zijn ontworpen, veilig worden 

bediend en goed zijn onderhouden 
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Markering gevaarlijk gebied 

• ATEX 137, artikel 7.3, eist dat de werkgever onderstaand 

waarschuwingsbord plaatst bij de toegangen tot plaatsen waar 

explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn in een hoeveelheid die de 

veiligheid en de gezondheid van werknemers in gevaar kan brengen 

 

 

 

 

 

 

 

• Wanneer slechts een deel van de ruimte een explosiegevaarlijke plaats 

is, kan dit gebied door een geel-zwarte arcering, b.v. op de vloer, 

worden gemarkeerd. 

 

EX 
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Relatie ATEX 137 wetgeving <> Normen 

• In de wetgeving staan de politieke doelstellingen; in de normen staan 

de technische uitwerkingen van deze doelstellingen 

 

• Normen zijn niet opgenomen in de wetgeving 

 

• Gebruik van geharmoniseerde normen impliceert conformiteit aan 

wetgeving 

 

• Gevarenzone-indeling is verplicht op basis van: 

• Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 7910-1 (gas), gebaseerd op EN 

60079-10-1: Classificatie van gevaarlijke gebieden (gasomgeving), en  

• NPR 7910-2 (stof) gebaseerd op EN 60079-10-2: Classificatie van 

gevaarlijke gebieden (stofomgeving) 
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ATEX 137: veel gebruikte normen 

• EN 60079-14: Selectie en installatie 

• EN 60079-17: Inspectie en onderhoud 

• EN 60079-19: Reparatie, revisie en terugwinning 

• EN 1127-1: Grondbeginselen explosieveiligheid 

 

IEC en CENELEC schrijven de normen voor elektrische apparatuur; CEN 

alle overige normen 

 

 

 

Gebruikers hebben veelal eigen aanvullende eisen afhankelijk van de aard 

van de werkzaamheden 

http://www.cenorm.be/
http://www.cenelec.org/Cenelec/
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ATEX 95: onderdeel van de CE wetgeving 

CE wetgeving voor fabrikanten: 

Vrij handelsverkeer in de EU: 

Artikel  95 (Verdrag van Maastricht) 

EMC-Richtlijn 

89/336/EEG 

Machine- 

Richtlijn 

98/37/EEG 

 

 

ATEX 95  

94/9/EG 

Explosieveilige apparatuur 
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CE marktpartijen 

CE richtlijnen richten zich hoofdzakelijk tot fabrikanten, echter: 

 

• De assembleur en de installateur van een product dienen alle 

noodzakelijke stappen te nemen om te verzekeren dat het product op het 

moment van ingebruikneming nog steeds voldoet aan de eisen 

 

• De werkgever / gebruiker dient zich te houden aan de eisen m.b.t. de 

eerste ingebruikneming en verdere gebruik (inclusief onderhoud en 

reparatie) van het product 

 

• Indien de gebruiker een werknemer is, dient de werkgever alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen voor veilig gebruik en onderhoud 
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Werkveld ATEX 95 

• Toepassingsgebied: apparaten in mogelijk explosiegevaarlijke 

omgevingen als gevolg van de aanwezigheid van een mengsel van 

brandbaar gas, damp, nevel of stof met lucht 

 

• Niet van toepassing op: 

• medische apparatuur 

• explosieven 

• apparatuur voor huishoudelijk gebruik 

• persoonlijke beschermingsmiddelen 

• zeeschepen & mobiele offshore units 

• openbaar vervoer 

• militair materieel 

 

Bovenstaande sectoren hebben eigen Ex-regelgeving. 
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Toepassing ATEX 95 richtlijn 

• ATEX 95 mag alleen worden toegepast op apparaten: 

• die een eigen ontstekingsbron hebben die effectief kan worden, EN 

• die bedoeld zijn voor gebruik in een mogelijk ontploffingsgevaarlijke 

omgeving, EN 

• die worden gebruikt onder atmosferische omstandigheden (afwisselend of 

continu). 
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Huidige Ex-wetgeving 

UL 

CSA 
ATEX 

INMETRO 
SABS 

GOST 

CQM TIIS 

IECEx 

FM 
ETL 

IMO 

USCG 

En nog vele andere... 
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Doel: Ex-wetgeving (anno 20xx) 

   

En verder niets... 
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Wereldwijd Ex: het IECEx System 

• Het IECEx System wordt beheerd door de International 

Electrotechnical Committee (IEC) 

 

• Het omvat de volgende certificatieschema’s: 

• IECEx 02 - productcertificering (vrijwel identiek aan ATEX 95) 

• IECEx 03 - certificering van “Service Facilities”: opvolger van KEMA 4001 

voor Ex-reparatiebedrijven 

• IECEx 05 - persoonscertificering: voor personeel dat werkzaam is in een 

gevaarlijk gebied of dat verantwoordelijk is voor de veiligheid in dat gebied 

 

• Alle details te vinden op: www.iecex.com 
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Overige certificatieschema’s 

• Ieder land / regio heeft zijn eigen wetgeving en bijbehorende 

certificatieschema’s voor Ex-apparatuur 

 

• Vrijwel alle landen hanteren de IEC 60079 serie Ex-normen 

 

• De VS zijn de grote uitzondering: eigen normen gebaseerd op een 

andere zone-indeling (2 Divisions in plaats van 3 Zones) 

 

• Onder invloed van IEC groeien de verschillende systemen langzaam 

naar elkaar toe 
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Nuttige webadressen 

Een aantal nuttige en betrouwbare informatiebronnen zijn: 

• www.arboportaal.nl: voor alle info over ATEX137 (zoek op “ATEX”) 

 

• www.arbeidsinspectie.nl: informatie over gevaarlijke stoffen, 

handhaving, Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), Aanvullende 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE), etc. 

 

• www.nen.nl: voor bestellen Ex-normen en nazoeken van de laatste 

versie van de norm 
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ATEX profielen 1 

• Eenheid Ex 000 - Kennismaken met explosiebescherming (Alleen voor NL) 

 

• Eenheid Ex 001 - Toepassen van basisprincipes van bescherming in explosieve 

 atmosferen 

 

• Eenheid Ex 002 - Uitvoeren van classificatie van gevaarlijke gebieden 

 

• Eenheid Ex 003 -  Installeren van explosieveilig materieel en explosieveilige 

 bedradingssystemen 

 

• Eenheid Ex 004 - Materieel onderhouden in explosieve atmosferen 

 

• Eenheid Ex 005 - Revisie en reparatie van explosieveilig materieel 

 

• Eenheid Ex 006 - Testen van elektrische installaties in verband met explosieve 

 atmosferen 
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ATEX profielen 1 

• Eenheid Ex 007 - Uitvoeren van visuele & nauwkeurige inspectie van installaties in 

verband met explosieve atmosferen 

 

• Eenheid Ex 008 - Uitvoeren van gedetailleerde inspectie van installaties in verband met 

explosieve atmosferen 

 

• Eenheid Ex 009 - Ontwerpen van elektrische installaties in verband met explosieve 

atmosferen 

 

• Eenheid Ex 010 - Uitvoeren van auditinspectie van installaties in verband met explosieve 

atmosferen 

 

• Eenheid Ex 011 - Beheren van het explosieveiligheidsdocument (Alleen NL) 
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De weg naar het IECEx 05 persoonscertificaat 

Stap 1 - Training in kennis (en vaardigheden) bij een opleidingsinstituut  

  dat gericht is het certificatie schema IECEx 05 

 

Stap 2 - Leg een theorie-examen af bij een door DEKRA Certification  

  erkende examenorganisatie 

 

Stap 4 - Bouw een ‘evidence file’ op 

 

Stap 5 - Vraag bij DEKRA Certification het gewenste    

  persoonscertificaat aan 

 

Diploma en persoonscertificaat zijn 3 jaar geldig. 

 

Het certificatieschema is vrijwillig, wel moet personeel aantoonbaar over 

voldoende kennis en vaardigheden beschikken. 


