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Probleemstelling

• Asbest geeft gezondheidsrisico’s

• Weten waar asbest aanwezig is 

(inventarisatie)

• Asbest risicobeoordeling (Sma-rt)

• Arbeidsrisicobeoordeling ?



Probleemstelling

• Verschillende wetgevingen van 

toepassing

• Welke prevaleert ?

• Handhavers zijn ISZW, IL&T en 

omgevingsdienst



Probleemstelling

• Wat nu als er in de uitvoering 

veiligheidsrisico’s zo groot zijn dat 

het asbest niet conform het plan 

uitgevoerd kan worden?



Casus 1

• Gevelelementen met asbest-

houdende kit

• Werken op hoogte

• Valgevaar

• Gevaar op glasbreuk



Casus 1 (foto’s)



Casus 1 (foto’s)



Casus 2

• Na brand golfplaat in stal terecht 

gekomen

• Stukjes plaatmateriaal op open 

roostervloer

• Sma-rt: risicoklasse 2 ‘binnen’

• Containment ??



Casus 2 (foto’s)



Casus 2 (foto’s)



Casus 3

• Opgelegd dakbeschot van 

asbestplaten

• Bij vervanging rieten kap ook 

dakbeschot vervangen

• Binnen of buiten?



Casus 3 (foto’s)



Casus 3 (foto’s)



Bel de HVK

• Bij afwijkende werkmethode dient 

een kerndeskundige te worden 

betrokken

• Sma-rt in overleg met 

inventariseerder aanpassen



Weerstand

• Inventariseerder

• ISZW

• Omgevingsdienst

• IL&T



Hoe nu verder

• Opzetten werkgroep

• Breed gedragen door actoren

• Database opzetten met 

validatiemetingen

• Balans in werkmethode tussen 

gezondheid, veiligheid en milieu



Ondersteuning NVVK

• Werkgroep opereert vanuit de 

NVVK

• Geïnteresseerde HVK: meld U 

aan!

• info@adwilbers.nl



Asbest en ‘echte’ risico’s 

• Discussie / vragen


